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clean water

Clewer-pienpuhdistamot

HUOLETON JA
TURVALLINEN
JATEVESIRATKAISU

Automatisoitu
jarjestelma,
taatusti
puhdas vesi!
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Kotimainen
Clewer-pienpuhdistamo
nuolenti

jatevesistasi

Clewerin pienpuhdistamo
on helppokdyttdinen ja
luotettava jérjestelmd VARMAA LAATUA
jdtevesien puhdistamiseen.
Valitse kotiin tai mokille

Clewerin patentoitu jatkuvatoi-
minen pienpuhdistamojdrjestel-

ratkaiSLI’ joka p,tdd maa- md (800S) on CE-testattu viiden

0 i i hengen talouden jdtevesikuormalla.
[JE’I’UI’I, DOhJUVE'dE’n _IU Tutustu testituloksiin sivuilla 6-7.
rannan turvallisena myaés

tuleville sukupolville.




ETAVALVONTA 24/7

Ympdrivuorokautinen valvonta varmistaa
jarjestelmdn toiminnan. GSM/GPRS-
etdvalvonta valvoo

- puhdistetun veden laatua

- kemikaalin madrad

- lietteen mddrdad lietesdiliossa

- toimilaitteiden, esim. pumppujen ja
puhaltimien, toimivuutta.

Puhdistamosta mahdollisesti Idhetettdvdt
halytysviestit ndkyvdt ettvalvonnan
seurannassa verkassa. Lisdksi viestit voidaan
ldhettdd sdhkopostitse tai puhelimitse
asiakkaan toiveen mukaisesti,

HELPPOKAYTTOINEN
JA TOIMINTAVARMA

1-7 hengelle

Automaattiseksi suunniteltu jdrjestelmd ei vaadi BDDS
tiivistd tarkkailua eikd jatkuvaa huoltoa. Kemikaalin- italot ja
lisdys- ja lietteentyhjennysvdli on laitteiston koosta ﬁ?;?:lsunnc;‘t Max 21 hengelle
riippuen 300 m? tai 900 m®, Lietesdilidn tyhjen- 13008
nysvdli on jatkuvassa kdytdssd noin kaksi vuotta, Rivitalot, vesi-
kestiasuntokdytdssd jopa 10 vuotta. Laitteiston osuuskunnat jg
teknisiin osiin, kuten pumppuihin, kuuluu valmista- kyléyhteisgt
jan takuu. Tekniset osat ovat helposti huollettavissa :

ja tarvittaessa vaihdettavissa.

HELPPO SIJOITTAA
ERILAISILLE TONTEILLE

Clewer-pienpuhdistamon asennus
on helppoa. Laitteiston pieni koko
ja kevyt rakenne mahdollistavat
kustannustehokkaan asennuksen
myo0s vaikeisiin maastoihin, kuten
kallioiselle rinteelle. Puhdistamon
voi asentaa my6s vanhaa loka-
tai umpisdiliotd hyodyntden.
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Clewerin
distamo?

puhdistusprosessi
osaa talvehtia, joten
clewerin pienpuhdistamo
sopii erinomaisesti myods
Kestmokkikdyttdon!




AINA VALMIS

- Pienpuhdistamo siet@d hyvin kdyttokatkoksia ja kotitaloudessa kdytettdvid kemikaaleja
- Kuormitusvaihtelut eivdt heikennd puhdistustehoa
- Pienpuhdistamon biotoiminnot eivdt lakkaa, vaikka jateveden tulo loppuu

—> puhdistusprosessi kdynnistyy uudelleen heti, kun puhdistamoon alkaa tulla likavettd

AUTOMAATTINEN JARJESTELMA

- Pienpuhdistamo on suunniteltu automaattiseksi, joten jatkuvia
omatoimisia huoltotoimenpiteitd ei tarvita
- Etdvalvonta huolehtii jarjestelmdn toiminnasta ympdri vuorokauden

VAIVATON YLLAPITO

- Pienpuhdistamon reaktoriprosessi on itsestddn puhdistuva
- Ei vaihdettavia tai huoltoa vaativia lietesdkkeja
- Laskeutuskoetta ei tarvita

PUHDAS JA TURVALLINEN YMPARISTO

- Clewerin pienpuhdistamo auttaa pitdmddn kiinteistén maaperdn ja
pohjaveden sekd ldhivesistdn puhtaana. Lisdksi puhdistamo toimii
ilman hajuhaittoja. Kiinteistdsi sdilyy puhtaana ja turvallisena myos
tuleville sukupolville.

PITKA JA HUOLETON HUOLTOVALI

- Lietteentyhjennys suoritetaan turvallisesti pumppuautolla
- Tyhjennysvdli; 800S 150-300 m?, 1300S 450-900 m?, Jatkuvassa
kdytossa noin kaksi vuotta, kesdasuntokdytossd jopa 10 vuotta.

PIENI SAHKONKULUTUS

- Keskipakoisvoimaa hyddyntévd puhdistusprosessi
on energiatehokas




ewWerin
enpuhdistamo
tayttad jatevesi-
asetulksen

vaatimulkset

O ()

Clewerin patentoitu jatkuvatoiminen
800S-pienpuhdistamojdrjestelmd on
CE-testattu viiden hengen talouden

Jjatevesikuormalla, Testi on suoritettu
EN 12566-3 -standardia noudattaen.

KESKIMAARAINEN PAIVITTAINEN KUORMA (G/VRK) JA PUHDISTUSTEHO

Biokemiallinen hapenkulutus Kokonaistyppikuormitus Kokonaisfosforikuormitus

= 199 g/vrk

2 200 - 5,7 g/vrk
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= 9 g/vrk

S 77 % )

I= 3,4 g/vrk 0,3 g/vrk

3 98 % - 1 94 %
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Tuleva Poistuva uleva Poistuva Tuleva Poistuva

Testi on suoritettu EN 12566-3-standardia noudattaen.



Etéivalvonnan
avulla voit
my@s itse seurata

A\

Ftdvalvonta

Pienpuhdistamoiden toiminnan seurannasta
vastaa huoltokeskusvalvonta. Ympdri vuoro-
kauden toiminnassa oleva valvonta varmistaa
jdrjestelmdn toimivuuden ja ilmoittaa mahdaol-
lisista muutoksista ja toimenpidetarpeista.

Hdlytysviestit ndakyvdt valvontajdrjestelmdssd,
Jja ne voidaan lisdksi Idhettdd scdhképostitse
tai puhelimitse asiakkaan toiveen mukaisesti,

77 g/vrk 12 g/vrk
364 g/vrk -

27 g/vrk
65 %

18 g/vrk 13 g/zrk

Tuleva Poistuva Poistuva Tuleva Poistuva

Hydraulinen mitoitusvirtaama 1200 |




Pienpundistamo on
helppo asentaa

Pienikokoinen ja kevytrakenteinen laitteisto on helppo
asentaa. Pienpuhdistamo voidaan asentaa myds haasta-
vampaan maastoon, kuten kallioiselle rinteelle,

CLEWER 800S

Esimerkki asennuksesta,
laitteiston keskindinen
asemointi toteutetaan
kohteen vaatimusten mulkaan.

Laitteistokuvat,
asennusohjeet
ym. hyodyllistd

suunnittelua varten:
www.clewer.fi/
muteriuulipunkki




Puhdistamo
asennetaan 200 mm:n
tdyttdsorapedille ja
ympdrystdytto tehdddn
tdyttdsoralla, Lopputdytto
tehdddn eristekerroksen
yldpinnasta alkaen, ja
sithen voi kdyttdd
esim. puutarhamultaa.

Kaikki viemdriputkikytkenndt: VI10M

Turvaylivuoto alimman viemdrdidyn pisteen alapuolella

Kaikki ldpiviennit: Forcheda-tiivisteet

7775




Tehokas ja
patentoitu
RBBR-

telknologia

Clewerin jdtevedenpuhdistamoissa hyodynnetddn

Suomessa kehitettyd, patentoitua uuden sukupolven
bioreaktoria. Reaktori on nimelttidn Rotating Bed Bio-

film Reactor (RBBR) eli pytrivdpetinen bioreaktori.

RBBR-teknologia on uutta puhdistuslaitteiden
markkinoilla. Perinteinen biologinen jatevedenpuh-
distus perustuu aktiivilietteeseen. RBBR-teknologian
perustana on puolestaan tehokas ja vakaa biokalvo,
joka muodostuu mikro-organismien kiinnittyessd

kantoaineen pinnalle

RBBR-teknologiaa kdytettdessa reaktorin sisdllostd
jopa 95 % voi olla kantoainetta. Bioreaktorin pyorivd
like mahdollistaa sen, ettei reaktori mene tukkoon.
Kantoaineen suuren pinta-alan ansiosta Clewerin
pienpuhdistamot ovat sekd kompakteja ettd tehok-
kaita jdrjestelmid.

EN-12566-3
Tehdasvalmisteinen laitepuhdistamo
talousjatevesien kasittelyyn

Tuote: Clewer 800 S
Materiaali: Polyeteeni (PE)

Puhdistustehokkuu

6 %

98 %

97 %

Kokonaistyppi 7%
Kokonaisfosfori

2,05 kWh/d

Puhdistustehof en mitoitusvirtaama »
(BOD?) 364 g/d: er 92%
95 %
93 %
Kokonaistyppi 65 %
Kokonaisfosfori

S&hkdnkulutus: 3,77 kWh/d

Tuotteelle on tehty kaksi EN-testausta kahdella eri orgaanisella mitoituskuormalla ja -virtaamalla.
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. cLewen

clean water

Puhdasta
vetta tuleville
sulkupolville

»

Suomalainen Clewer on johtava jd-
tevedenpuhdistusteknologian kehit-
tdjd. Toimimme maailmanlaajuisesti
ja tarjoamme ympdristoystavdllisida
ratkaisuja muun muassa teollisuuteen,
autopesuloihin, kunnallistekniikkaan ja
kalanviljelyyn.

Olemme toteuttaneet useita erityyppi-
sit jdtevedenpuhdistuslaitoksia ympdri
maailmag, niin Suomen saaristoon kuin
Algerian aavikoille. Clewerin suuremmat
jdrjestelmdt huolehtivat tehokkaasti ja
turvallisesti jopa tuhansien ihmisten
jdtevesistd.

Lue lisdd kansainvdliseltd verkko-
sivustoltamme: www.clewer.com




cLewenr

clean water

Ota yhteyttad!

Clewer Markkinointi Oy o
Biolinja 12, 20750 Turku, 044 480 8808, info@clewer.com, www.clewer.fi



